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PARÇA ADI / PART NAME 

MALZEME / MATERIAL

AĞIRLIK / WEIGHT (kg/pcs)

İSİM / NAME

KONTROL / CHECKED

ONAY / APPROVED

İMZA / SIGNATURETARİH / DATE

ÖLÇEK / SCALE:

ÇİZEN / DRAWN BY
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19.06.2018 Neriman SEZGİN 1.0037 (S235JR)

19.06.2018

İlker ARAZ
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ETC KAPAK

REVIZYON / REVISION

SAYFA / SHEET
1

19.06.2018

İlker ARAZ
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DIN 7168'DE BELİRTİLEN  TOLERANS DEĞERLERİ

ÜRÜN KODU / 
PRODUCT CODE45-55 µm

KAPLAMA TÜRÜ / COATING TYPE

KAPLAMA KALINLIĞI / COATING THICKNESS

KAPLAMA STANDARDI / COATING STANDARD TS EN ISO 1461 / TS 822

PREGALVANİZ, SICAK DALDIRMA GALVANİZ,ELEKTRO GALVANİZ, ELEKTROSTATİK TOZ BOYA, DALDIRMA+ BOYA /
PREGALVANIZED, HD GALVANIZED, ELECTRO GALVANIZED, STATIC PAINT, HOT DIP+PAINT

REV. TARIHI AÇIKLAMA / DESCRIPTIONREV. NO
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